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EDITORIALE

a cui dedichiamo il presente Quaderno,
perché riteniamo dare un particolare an-
non esaustivo approfondimento,
i pompieri in-
ventori che presso cine dei Corpi,
definiti anche “Arsenali” per la loro ca-
o rimevano
al meglio la loro ativa, supporta-
ta e diretta dai loro valenti Comandanti
e ufficiali.
Furono molteplici le soluzioni elaborate
1esti «Archimede» di casa nostra, al-
ne delle quali addirittura brevettate e
>N grande success
aso del pompiere Gaspare Azzario,
inventore della famosa cinghia che por-
tava lo stesso nome dellinventore, cele-
berrima almeno per gli addetti ai lavori,
utilizzata poi in tanti corpi pompieristici
d'ltalia fino a non molti anni fa.
Poi il “Carro d ndo so SC
a punto nel 1903 dal pompiere cremo-
nese Pietro Penna. Ancora il “Fioretto di
salvataggio” ideato e re
li romani Sciomeri e Ugazio. La «grande
scala» dell'ingegner Lana del 1840, I'«ap-
parecchio antifumistico» dell'ingegner
Corsi del 1880. La famc
protagonista delle grandi calamita degli
anni ‘50 e '70 del 1900.
Anni d'oro per il fiorire di invenzioni a
volte bizzarre, ma utilissime ed efficaci
per la maggior parte.

a barca “Torino”,

Un susseguirsi di ideazioni ed elabora-
zioni che molte volte hanno brillante-
mente sopperito all'assenza di una pro-
duzione industriale di mezzi pompieri-
stici: & il caso di tutte quelle autopompe
e quei mezzi di soccorso completamente
allestiti nelle nostre officine.
Testimonianze concrete di un genio con-
naturato proprio all‘attivita del vigile, che
hanno dato ulteriormente la valenza sto-
di veri e propri “artisti”
ssioni. Gia dai tempi remo-
ti nei diversi riferimenti storici, traspare
la volonta dellluomo di essere utile al

derni vigili del fuoco hanno fatto pro-
pria.
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I nostri “Archimede”
delle Arti”

I geni-pompieri e gli “Artieri

i Michele Sforza e Maurizio Fochi

a storia, attraverso le sue epoche,
ha da sempre dimostrato come |'in-
gegno umano ed il sacrificio, siano

quegli elementi fondamentali per

il raggiungimento di grandi traguardi, che a
loro volta ne determinano i diversi periodi.
Lo stato di necessita ed i particolari conte-
sti in cui tutto cid si manifesta, hanno spes-
so esaltato le dot1 di indiscutibile valore di
cui 1 Pompieri da sempre sono stati por-
tatori.

Proprio la grande capacitd di eccellere 9@

[ .'*n:__/

nelle attivita lavorative e abilitda manuali
sono state 1 punti cardine che hanno por-
tato 1 Vigili del Fuoco ad essere quella
efficiente struttura di soccorso che co-
stituisce 'odierna realtd; solo garanten-
do questa consapevolezza potrd man-
tenerne sempre alti i livelli. /
Oltre ad espletare il normale servizio
di soccorso tecnico urgente 1 Pompieri
dovevano provvedere alla costruzione
e manutenzione dei propri mezzi ed at-
trezzature, non trascurando il costante adde-
stramento.

Gli “Arsenali” costituiti da officine meccani-
che, falegnamerie, carrozzerie ed i magazzi-
ni delle attrezzature erano responsabilita di
veri maestri del lavoro, che facevano della
qualita del proprio mestiere una ragione di
vita, nella consapevolezza che la loro opera
era fondamentale nel migliorare la qualita
del soccorso alle popolazioni in difficolta.
Una cognizione che ha origini lontanissime,
quando ancora non esistevano dei veri pom-
pieri e il servizio di protezione dagli incendi,
seppur rudimentale e poco efficace di fronte
al flagello e alle dimensioni che sovente il fuo-
co assumeva, era affidato ad esperti artigiani
che sapevano maneggiare quei pochi stru-

it 48
menti
che le tecnologie dei tempi
metteva loro a disposizione.

Un autentico viaggio nel tempo, imiziato,
per citare alcuni emblematici casi, nel 1344
a Firenze, poi nel 1442 a Torino, poi ancora
Napoli, Roma, Mantova, Milano, quando le
amministrazioni civiche di quelle citta, inten-
dendo combattere il flagello del fuoco, die-
dero incarico ad alcuni artigiani di costruire,
ed usarli essi stessi, attrezzi utili all’estinzio-
ne degli incendi, attribuendo proprio a quei
lontani provvedimenti, citati a caso, l'imizio
delle esperienze e delle abilitd pompieristiche
nelle nostre citta.

Poi vennero i Corpi Pompieri comunali. Per
farne parte esistevano delle ferree regole.
Tra i requisiti indispensabili per 'ammissio-



Tav. 4° delle "Istruzio-
ni Pompieristiche ad
uso della Compagnia
Pompieri di Torino” del
Comandante Pietro
Lana.

A pag. 4 - Affresco me-
dievale raffiguante
alcuni muratori e
artigiani intenti ad
edificare un edificio.

A pag. 6 - Pompiere
del Regno delle Due
Sicilie del 1831.

ne alle compagnie, oltre alla sana e robusta costituzione e l'integri-
tA morale, generalmente veniva richiesta una statura non inferiore
alle trentasette oncie, pari a circa metri 1,60.

Bisognava inoltre, e qui ¢ il punto di nostro interesse: «aver com-
piuto esattamente il loro “apprendisaggio'”, e di attendere ad al-
cune delle seguenti professioni: Muratore, Lattajo’, Falegname,
Fonditore, Ferrajo, Paradore®». Altro requisito estremamente
avanguardistico dato l'alto tasso di analfabetismo dell’epoca, era di
saper leggere e scrivere.

Tali guardie gid discretamente professionalizzate erano obbligate
a prestare servizio per un periodo non inferiore ai sei anni: «perd
quest’obbligazione di servizio, non impedira che tutti gli individui
addetti alla medesima possano liberamente continuare nell’eser-
cizio dell’arte, o mestiere che professano per loro proprio conto e
vantaggio sempre quando non corre loro alcun obbligo di servizio,
e purché non sia fuori di questa citta Capitale di dove non potran-
no assentarsi senza il permesso del Capitano se per una settimana
o del Consiglio d’Amministrazione se per un maggior tempo*».
Clera anche un sapere non solo tecnologico, ma, citando il caso di
un prezioso “Compendio per le Guardie a Fuoco di Torino” del
1890, una conoscenza pitl scientifica e specialistica che proveniva

1 Siintenda «apprendistato».

2 «Stagnino» o «lattonaro».

3 Per «paradoren» si intenda «esperto manutentore di carri e carrozze».

4 Archivio Storico VVF Torino, Cartella n. 8, fasc. n. 1, documento del 22 ottobre
1824, tit. quarto, prg. 20°.




y  dalle competenze degli ufficiali, ma anche da quelle dei “vecchi”
/‘1.(‘__\ ./) pompieri che avevano maturato negli anni delle loro carriere
[ " una competenza di grande valore, grazie proprio alle esperienze
professionali acquisite.
E il caso, appunto, del Compendio del 1890 dove tra le tantis-
sime informazioni contenute, si impartivano anche istruzioni

«per il salvataggio degli annegati mediante l'insufflazione
bocca a bocca», una sorta di antesignana tecnica “BLS” (Ba-
sic Life Support), segno evidente che le arti, gia da quei tem-
pi, non potevano assolutamente essere disgiunte dal sapere,
: un sapere anche artistico o di diletto come quello di Pasquale
I Ponzillo, fervido poeta pompiere napoletano di fine ottocento.
E poi le macchine progettate dai Comandanti pitt illuminati
e preparati del tempo. Come non citare l'ing. Pietro Lana di
Torino che invento e realizzd con 'aiuto dei pompieri pin
esperti la “Tromba Corriera”, una pompa per l'estinzione

' degli incendi, agile e di facile manovrabilita e la “Grande

| ' ~ " . . * ] ¥
| | Scala”, dei primi dell'Ottocento, sicuramente una delle
® prime 1in assoluto ad essere realizzata nel panorama pom-
' “ pieristico italiano e non solo.
f., ® 2" Cosi come il suo prezioso manuale per “Istruzione per le
:' > e Guardie-Fuoco”, dato alle stampe nel 1842. Un prezi-
4 \ L = . . - » . . .- . .
\ ._ ! osissimo libro, in un’epoca in cui la pubblicistica a

favore della formazione dei pompieri non era cer-
tamente prodiga, il cui sottotitolo & piti che elo-
quente: «In cui si descrivono le trombe idrauliche
e loro attrezzi, le scale e macchine relative; ed &
dimostrato il modo di conservarle e ripararle ed an-
che costruirle, non che il regolare maneggio di esse,
onde portar soccorso contro gli incendj, coll'indicazi-
one delle diverse qualita di questi, dei varii servizi delle
q Guardie-Fuoco per estinguerli e prevenirne 1 danni e
delle cautele pitt opportune a tal riguardo».
Il riferimento «al modo di conservarle e ripararle ed

anche costruirle», valeva naturalmente per le guardie

a fuoco che avrebbero potuto conoscere a fondo quelle

| »\ | attrezzature solo manutenendole o addirittura costruen-
| AN i dole.

i Poi un altro genio pompieristico: Francesco Del Giu-

f /  dice Comandante di Napoli, ingegnere e fine letterato

/ ~ che scrisse importanti trattati, un vero precursore dei

| ' tempi. Nel 1847 elabord il primo regolamento composto

| 4 da 400 articoli. In un saggio pubblicato nel 1848, trattd

: / tutte le cause degli incendi e le tecniche di spegnimento.

La combustione, i metodi costruttivi degli edifici, I'uso delle

/ pompe cosi come i materiali di protezione per i pompieri. Nel

4 / 1851 in un ulteriore trattato, delined metodi di spegnimento e




Pompieri del Corpo di
Napoli in esercitazione
con l'uso di scale ad
arpioni e schierati con
alcuni dei mezzi del

Corpo.




Fra il materiale vario che costituisce il caricamento delle
macchine,effettuato con molta cura ed in modo il pih razionale,
meritano una speciale menzione:

1.= Il COLLETTORE DI MANDATE = +tipo Rimini = predisposto dal €o =

mando del Corpo ( Fot. 13 = 14 = 15 = 16 ).




La CAPRA con paranchi differenziali pel sollevamento di
motori,botti metalliche,pompe a mano,etc.= tipo Rimini =

costruita nell'Officina del Corpo ( Fot. 25 ).

RIASSUNTO DEI SERVIZI ESEGUITI DURANTE L'ANKO 1921
Sorvit 41T Ingonaifa'infifPFitionto [ORTES L7 oari ]

Hanﬂgra cautela N. N

108 347 32 289 750 40

Rimini, Settembre 1922
IL COMANDANTE DEI POMPIERI

>
Testa
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2.= Tl PASSA GRONDAIA,tipo Lieb,costruito nell'Officina del

Q

orpo,con speciali modificazioni (Fot. 17 e 18).




Applicazione pratica
del "Passa grondaia”
messo a punto dai
pompieri del Corpo di
Rimini negli anni '20
del Novecento.

A pag. 10 - Il "Passa
grondaia” presentato
da un pompiere.

A pag. 9 - La "Capra”
sempre messa a punto
dai pompieri di Rimini.
A pag. 8 - Il “Collet-
tore di mandate” tipo
“Rimini”, un razzo ad
acqua la cui potenza
avrebbe scagliato in
alto un uomo.







Dimostrazione pubbli-
ca di funzionamento
della “Capra”, applicata
all'autopompa “ltala”
negli anni ‘30 del
1900.

A pag. 12 - Lapparec-
chio per “ambienti
irrespirabili” progetta-
to dall'ing. Spezia e la
stampa della "Grande
Scala” del Comandan-
te Lana.

salvataggio delle persone.

Po1 ancora, per citarne solo alcuni, I'ing. Achille Mollo, Coman-
dante di fine 1800 a Napoli, I'ing. Alessandro Papini Comandan-
te di Firenze, l'ing. Luigi Spezia Comandante a Torino, che oltre
ad essere un fine fotografo, negli anni ‘80 del 1800 mise a punto
un rivoluzionario apparecchio “per ambienti irrespirabili” (vedi
Quaderno n. 33 di marzo 2022).

Come non citare anche quei pompieri semplici e graduati, che par-
tendo dalle proprie dirette esperienze, supportate da acuti spiriti di
osservazione, elaborarono tecniche e validi strumenti a supporto di
una migliore e pin sicura operativita nel campo del soccorso.

Negli anni 20 e ‘30 del 1900, fu un fiorire di invenzioni e pre-
disposizioni, come quello dell'Istruttore Pompiere Pietro Penna di
Cremona (vedi articolo a parte di Fausto Fornari), che pur non
avendo alcun titolo di studio elabord macchine e attrezzi utih al
servizio della propria citta.

I vigili di Roma Otello Pontini e Cesare Cruciani ideatori di un
“Fioretto 1solante a tenagha” per il salvataggio di persone colpite
da corrente elettrica.

A Torino le applicazioni all’autopompa Isotta Fraschini di una
capra per predisporla come sorta di gru, trovarono poi nella prati-
ca di tutti 1 giorni un largo impiego, cosi pure per “l'arpione per
il fieno” messo a punto dal pompiere Cerutti; la famosa cinghia
“Azzario” inventata dal pompiere torinese Gaspare Azzario, uno
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Lettera di presentazione e
disegno dell”Arpione da
fieno” ideato e realizzato dal
Vice Brigadiere Attilio Cerutti
e immagine dell'arpione oggi
custodito presso 'Archivio
Storico.

A pag. 15 - Due curiose imma-
gini del primo decennio del
1900, dell'applicazione pratica
della famosa “Cinghia Azzario".
A pag. 16 e 17 - Applicazioni
della cinghia.

A pag. 18 - Vigili del fuoco

del Comando di Bari al lavoro
nelle loro officine per riparare

i danni prodotti dai bombar-
damenti della Seconda guerra
mondiale.
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strumento di salvataggio in dotazione a
- tutti gl automezzi di soccorso dei vigili
-~ del fuoco del nostro Paese per tanti anni.
A Livorno dove nel 1927 nelle officine
della caserma, 1 pompieri misero a punto
la famosa “Autofotoelettrica”, antesignana
di un modello largamente diffuso in tutti i
Comandi negli anni 60 dello stesso secolo.
Tre anni prima i pompieri torinesi realiz-
zarono nelle loro officine una costruzio-
ne di scale “all'italiana” denominata “La
Giostra”, usata poi nella grandiosa festa
per il loro primo centenario del 1924.
Una struttura davvero ardita e complessa
che stava su grazie ad un sapiente inca-
stro di quattro scale posizionate in modo
da formare due rombi incrociati, tenu-
ti insieme da un complesso gioco di funi
di acciaio. Il castello di scale era libero
di ruotare sulla pesante base a quattro
razze in legno, tramite un perno centrale.
Per aggiungere spettacolarita alla giostra,
quattro lance da 45 mm. venivano fis-
sate agli angoli delle scale. La fuoriusci-
ta dell’acqua in pressione imprimeva alla
giostra una veloce roteazione sul proprio
asse.

Il coautore del presente articolo (Sfor-
za) in servizio a Torino, ebbe l'onore di
essere stato uno degli ultimi vigili a mon-
tare la giostra. Era una lontana domenica
del 1981 e con tutta la quarta squadra di
partenza la montd per l'ultima volta. Con
grande meraviglia tutto funziond a mer-
avigha, poi perd nel dannoso trasloco del
1983 dalla sede storica di Porta Palazzo
a quella nuova della “Pellerina”, qualcu-
no colpevolmente penso che era giunto il
momento di sbarazzarsi di cotanto inutile
ammasso di vecchie scale, tiranti in ac-
ciaio e altra ferraglia; cosi disperse tutto
il materiale e della “Giostra” oggi riman-
gono poche ingiallite immagini e qualche
cavo di acciaio.

Sempre nella prima meta del 900 il Vice
brigadiere Orazio Bragaglia infermiere
presso le Scuole Centrali Antincendi mise
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a punto un nuovo “Strumento di auscult-
azione” con il brevetto n® 513349.

Poi venne la guerra, la Seconda guerra
mondiale con le sue distruzioni immense.
Le difhcili esperienze maturate duran-
te il conflitto erano quindi la miglior
scuola per affrontare la sfida degli anni
immediatamente successivi destinati alla
ricostruzione.

La narrazione ha messo in luce la vera
essenza di uomini pieni di talento creati-
vo, che facevano dell’ardimento e delle
capacita lavorative la peculiarita della
propria vita, esaltandone 1l proprio es-
sere.

In considerazione dei limitati mezzi
tecnici a disposizione e dalla faticosa
necessita di doversi risollevare dalle an-
gosce causate dalla guerra, all'interno
delle caserme quegli “Artieri delle Arti”
seppero trovare le migliori risposte alle
loro necessita ed a quelle della popolazio-
ne, spesso anche adottando soluzioni
particolarmente innovative.

In quel particolare e difficile momen-
to storico in tutte le caserme si lavoro
alacremente e con grande entusiasmo
per la ricostruzione dell’intero apparato
di soccorso. Automezzi e materiali rimes-
si in ethcienza dopo il massiccio utilizzo
negli anni di guerra o perché danneggiati
dai bombardamenti.

Un impegno che valse anche per I'adat-
tamento dell'ingente materiale bellico
lasciato sul nostro territorio dalle truppe
alleate, come 1 famosissimi mezzi anfibi
da sbarco americani GMC CCKW-353
24 t 6x6, adattati per un uso pompieri-
stico e largamente impiegati per il soccor-
so delle popolazioni colpite da calamita
naturali, come l'alluvione del Polesine
del 1951, dell’Olanda del 1953, del Va-
jont del 1963, di Firenze del 1966 e di
tanti altre catastrofi analoghe. O come
le famose autogru “Continental” lasciate
dagli americani che vennero impiegate

non pit per usi offensivi ma di soccorso,
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L'Autogru “Mack VF
3901" motore Hercu-
les & cilindri a ben-
zina, in dotazione al
Comando di Rovigo
dall'ottobre 1950 al
1972. Restaurata, si
trova presso il Museo
Storico VVF di Man-
tova.

L'anfibio GMC CCKW-

353 2% t 6x6 del
Comando di Rovigo,
durante le operazioni
di soccorso dell'allu-

vione del Polesine nel
1951.
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Prototipo quasi completo della barca modello "Torino",
davanti all'officina della caserma. Mancano ancora le due
casse tubolari da fissare alle murate interne dello scafo, Le
due casse sono visibili a terra nella parte alta dell'immag-
ine.

A pag. 20 - La barca in fase di allestimento nelle officine
del Comando di Torino.

A pag. 21 - La Commissione ministeriale controlla con il
brigadiere Franchino i lavori di preparazione di uno dei
primi esemplari della barca “Torino”.

La stessa commissione collauda a pieno carico la bar-
ca nelle acque del fiume Po. Da notare il pieno carico
dell'imbarcazione che sarebbe stata omologata perilo
trasporto di otto persone.

per tutti gl anni '60 del Novecento.

Poi ancora la mitica barca modello “To-
rino”, realizzata in quelle gloriose offi-
cine, largamente utilizzate ancora negli
anni ‘90 del secolo scorso e che permise-
ro di portare il soccorso alle popolazio-
ni alluvionate a partire dagl anm
'50 (Polesine, Vajont, Firenze, ecc.).
Un'imbarcazione molto leggera poiche
realizzata con lamiere di alluminio chio-
date ad uno scheletro in metallo. Un
natante molto affidabile nelle acque in-
terne e praticamente inaffondabile per
la presenza di due casse d’aria tubolari
posizionate sulle murate interne. Pote-
va trasportare fino a otto persone.

Poi la mitica autogru OM “Vibert1 15T
180", realizzata nel 1949 con il determi-
nante contributo degh “artier1” torinesi,
quale primo esempio di automezzo per
il soccorso pesante, espressamente real-
izzata per ivigili del fuoco. L'esemplare
targato VF 5413, prototipo di una pit
vasta produzione, venne assegnato pro-
prio a Torino in riconoscimento del
lavoro svolto dalle mitiche figure del
maresciallo Zucchino e dei brigadien
Franchino e Giargia.

In conclusione non possiamo mancare
di citare I'importante ed impegnativo la-
voro compiuto da Comandanti e vigih
per 1l restauro e la conservazione di un
gran numero di automezzi e materiah
storici che costituiscono |'insieme delle
notevoli collezioni storiche di Manto-
va, Milano, Roma, Napoli, Torino e di
molte altre collezioni anche private.
Testimonianze concrete di un genio
connaturato proprio all’attivita del vig-
ile, che hanno dato ulteriore valenza
storica dell’'opera di veri e propri “arti-
sti” delle professioni.

Gia dai tempi remoti nei diversi riferi-
storici, traspare
dell'uvomo di essere utile al prossimo,

menti la volonta

incarnando l'essenza, che poi 1 moderni
vigili del fuoco hanno fatto propria.
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Proprio la grande capacita di eccellere nelle
attivitd lavorative e abilitd manuali sono state
1 punti cardine che hanno portato 1 vigili del
fuoco ad essere quella efficiente struttura di
soccorso che costituisce la odierna realtd;
solo garantendo questa consapevolezza potra
mantenerne sempre alti 1 livelli.

Le nuove generazioni, a volte, sembrano non
rendersi conto di quali e quante difficolta
siano state superate, anche in epoche a noi
non molto distanti, quando alle popolazioni
spesso venivano negati bisogni primari che
al giorni nostri si considerano ormai basilari.
Ed & in questo contesto che gh “Artieri delle
Arti” sono stati 1 veri eroi, con la loro abne-
gazione sono diventati inventori di sé stessi

ed attingendo alle loro grandi capacita ma-

“Vigili - Artieri” del
Comando di Terni
riparano gli automezzi
VF danneggiati dai
bombardamenti alleati
delle Seconda Guerra
Mondiale.

nuali, hanno costruito percorsi inediti rivolti
al futuro.

Oltre ad espletare il normale servizio di
soccorso tecnico urgente 1 pompieri-vigih
dovevano provvedere alla costruzione e ma-
nutenzione deil propri mezzi ed attrezzature,
non trascurando il costante addestramento.
Gli “Arsenali” costituiti da officine meccan-
iche, falegnamerie, carrozzerie ed 1 magaz-
zini delle attrezzature erano responsabilita
di veri maestri del lavoro, che facevano della
quahita del proprio mestiere una ragione di
vita, nella consapevolezza che la loro opera
era fondamentale nel migliorare la qualita del

soccorso alle popolazioni in difficolta.




Pietro Penna e i1l suo “Carro di secondo

»” ® ® ® .
soccorso” per i Pompieri di Cremona

di Liliana Ruggeri e Fausto Fornari

ietro Penna ¢ stato il primo Coman-
dante dei Civici Pompieri di Cre-
mona, in servizio per oltre trent’'an-
ni, dal 1° di ottobre del 1890 al 31
agosto del 1921, diventando il pia longevo
dei Comandanti cremonesi.
Penna arrivo a Cremona dopo aver superato
e vinto il concorso per Istruttore Pompiere,
indetto dal Comune di Cremona (avviso co-
munale n° 7146 del 12 luglio 1890) ed esple-
tato 1l 15 agosto 1890 con relativa assunzione
avvenuta in data 13 settembre 1890.
Dagli atti del concorso risulta che Penna era
nato il 16 luglo 1858; aveva svolto la funzio-
ne di “torchiaio” e successivamente, aveva
prestato servizio nel Regio Esercito col gra-
do di Caporale Maggiore nel Distretto mili-
tare di Lecco per due anni.
Da sottolineare il fatto che Penna si firmava
sempre come “Capo Istruttore Pompiere” e
mai come “Comandante” forse, perché all’e-
poca tale mansione non era ancora contem-
plata nell'organico comunale.
Egli all’epoca del concorso — il 1890 — dispo-
neva di una buona competenza essendo inse-
rito nel Corpo dei Civici Pompieri di Milano
dal 7 dicembre 1882 in qualitd di Vice Capo
di 1° Classe, incaricato dell'istruzione degli
alliev.
A Milano, in via Ansperto 4, Penna aveva
svolto otto anni di servizio continuato, in-
fatti di lui si scrive che aveva un’intelligenza
spigliata per le mansioni del suo grado. Era
dotato inoltre di una buona preparazione
letterara ed aveva una buona preparazione
tecnica, soprattutto rispetto alle attrezzature
utilizzate dal Corpo Pompieri all’epoca.
Pietro Penna si teneva comunque sempre ag-
glornato rispetto a nuovi macchinari e nuove
tecnologie in uso, partecipando a Congressi
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servizio di spegnimento incendi, fino al pun-
to di progettare lui stesso un carro di secondo
soccorso che poteva accelerare ed agevolare
il servizio, sempre in caso di incendio.
Rimangono presso |'Archivio di Stato di
Cremona 1 disegni di questo carro di secon-
do soccorso a dimostrazione della competen-
za di Penna e della sua volonta di migliora-
mento del servizio pompieristico, servizio
che a Cremona risultava piuttosto in atfanno
rispetto alle tecnologie in uso nelle citta vi-

cine.

DESCRIZIONE TECNICA DEL
CARRO DI SECONDO SOCCORSO

Disegno presentato all'Ufficio Tecnico del
Comune di Cremona, in scala 1: 10, della
fine del sec XIX/inizio XX. Non sappiamo
se venne mai realizzato il prototipo di questo
carro che risulta piuttosto complesso e com-
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pleto.
Il carro & disegnato a china, in due
colori, nero e rosso, con disegni pro-
spetticl per avere una comprensione
completa dello stesso: visto di fron-
te, nella parte posteriore, in quella
anteriore, infine di fianco e di sotto.
Il carro & dotato noltre di diversi
cassetti: laterali, anteriori ed uno
posteriore. Per ogni cassetto & in-
dicato con precisione il materiale
che questo doveva contenere.
L'elenco che riportiamo integral-
mente risulta piuttosto inter-
essante poiché ci rimanda alla
storia delle attrezzature in uso

nel Corpo Pompieri alla fine |
dell'Ottocento fino ai primi
anni del Novecento.
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- Nel cassetto posteriore: 4 vecchionl Ji zinco; 4
secchie It ztnco; 20 secchie Ji tela; 1 sacchetto i tela
per contenere le 20 secchie; 20 torcie di resina; 1 re-
cipiente pel petrolio; 5 badili; 1 tridente; 1 bidente; 1
sega a filetto con custodia; 1 mannaia; 1 piccone; 2
martelli da muratore; 2 scalpelli da muratore assor-
Lt

- Nel secondo cassetto posteriore: 4 lanterne a
maoceoli; 1 scattola ped moccoli i scorta.

- Sotto il letto del carro: 1 gratfio i ferro diviso
in due pezzi; 1 vcala a gancio ynodata; 1 trepiede per
fraccola grande; 1 bastone a punta Ji ferro pure per
la fraccola grande; 2 cinghie Ji tessuto per facilitare
i tiraggio del carro.

- Nei due cassetti laterali: 2 tubi i aspirazione;
2 bastoni di manovra; 4 bastont per secchions; 2 leve
di ferro assortite.

- Sui cassetti laterali: 2 fuaccole grandi e relativi
paraventi.

- Nel cassetto anteriore: 7 metri Ji tubo Ji cana-
pa; 1 corda grossa ad osso; 1 collo d'oca; 1 menera™
inglese; 1 menera® per dadi; 1 menera® per laspi-
razione; 1 sacchetto Ji tela contenente: 1 orificio Ji
ricambio; 4 fascette i tela; 1 sostegno Ji tessuto con
gancto; 1 rocchetto con spago; 1 falcetto; 1 libretto pel
corredo.

- Sul letto del carro: 7 pompa Norimberga; 1 lan-
cta completa sulla pompa; 1 corda ad osso (nella vas-
ca delle pompe).

Penna brevettd anche una scala ad arpioni con
chiusura automatica premiata all’'Esposizione
di Milano nel 1906 e ricevette, sempre per
questa scala, una medaglia d’argento all'Espo-
sizione di Torino nel 1911. Un altro proget-
to (questo risulta effettivamente costruito) &
quello di un quadriciclo per il “trasporto ve-
loce (delle attrezzature) sul luogo dell'incendi-
o”[costruito dalla Ditta Bertolotti di Soresina
(CR) nel 1912].

Documento della Ragioneria del Comune di Cremona di Qua.lche soddisfazione gli sprve manendalla
riconferma quinquennale di Penna a ruolo di Pompiere o di ¢ 3 li | :
|struttore. c1 remona aove eg 1 termin s5uo0 1n-
A pag. 24 - Frontespizio dell’'elenco dei partecipanti al con- carico nel 1921].

corso di Istruttore Pompiere per il Comune di Cremona. # Wenera = Chiave

A pag. 25 - Preventivo ditta Guardiani & Albini del 30
settembre 1904 e il disegno di Penna del Carro di secondo FONTE: ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA, Co-

s0ccorso. .
A pag. 27 - Lettera di accompagnamento del disegno del e A Cneaons (LG8 1B easstinL. RIBEC 2156,

Carro di secondo soccorso.
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Il “Fioretto di salvataggio” e il discensore

“Ygaro” dei VVF Sciomeri e Ugazio

Articolo tratto da “Il Pomptere ltaliano”

el campo degli istrumenti e
delle attrezzature destinati in
modo specifico servizio antin-
cendi, molto spesso si riscontra
che le pit interessanti e geniali realizzazioni
sono dovute a componenti stessi del Cor-
po dei Vigili del Fuoco. Cid dimostra che
1 Vigili del Fuoco, quando sono dotati di
particolari attitudini inventive, fanno della
loro funzione e delle di esperienze in essa
maturate, motivo di studio e di intensa ap-
plicazione tecnica professionale.
La dimostrazione di questa nostra affer-
mazione ci viene ancora una volta offerta
dalla Mostra delle invenzioni svoltasi a
Roma in occasione del Convegno nazio-
nale degli addett1 alla sicurezza.
Tra 1 van istrumenti e le varie attrez-
zature esposte ﬁgura un nuovo tipo di
Fioretto di salvataggio ideato e realiz-
zato dai brigadieri Sciomeri e Ugazio
del 1° Corpo dei Vigili del Fuoco di
Roma.
Il Fioretto, pii completo e perfezio-
nato di altri precedenti di cui uno de-
gh stessi inventori gia illustrato da «Antin-
cendio», & destinato al salvataggio di per-
sone che, addette a lavorare nelle centrali
elettriche o negli stabilimenti nelle vicinanze
di congegni o fili sotto corrente ad alta ten-
sione, possono andare inavvertitamente a
contatto rimanendo attaccate. Questo stru-
mento & costituito da una forbice di presa
montata su di un’asta ottagonale di lunghez-
za varia di legno secco lucidato e separato
dalla forbice da un isolatore a gole in vetro
Pyres di alto potenziale isolante.
La forbice & tenuta da una scatola in metal-
lo cromato contenente i1l meccanismo che gl
consente |'apertura e la chiusura automatica.

brigadiere Ay e

mandg S

; ciomerj
VV. £

Cor i
9 del F. di Romg
Sul

precedente fioretto de-

gli stessi ideatori, il nuovo offre notevoli e
sostanziali vantaggi, primo dei quali quello
del funzionamento autonomo dell’apertura
e della chiusura. Inoltre gh inventori hanno
saputo realizzare il massimo di rapidita di
manovra e quindi una garanzia di efficacia
nell'intervento.

Il fioretto &
22000 KV. di linea garantite e a richiesta per
tensioni superiori e sino a 155000 KV. ad

costruito per tensioni SIno a

arco a secco pari a 55000 KV. di linea.

Gli stessi brigadieri Scionieri e Ugazio hanno
presentato poi alla Mostra delle Invenzioni
1l loro discensore «Ygaro» atto ad agevolare
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la discesa lungo le funi e quindi particolar-
mente indicato per il salvataggio di persone.
Esso si differenzia dai 3 dispositivi del genere
sino ad ora 1in uso, perché & possibile proce-
dere alla sua applicazione in qualsiasi punto

della fune senza la necessitad di doverne pas-
sare il capo attraverso e perché & provvisto di
un freno che consente di regolare la velocita
di discesa a seconda delle necessita e delle

condizioni in cui avviene il salvataggio.




L' INVENZIONE DI DUE VIGILI DEL FUOCO

FIORETTO ISOLANTE A TENAGLIA

PER CORRENTE ELETTRICA AD ALTA TENSIONE

Le rradizioni inventive, delle quali il 1Y Corpo dei Vigili
del Fuoco detiene I'incontrastato primato di categoria, tornano
di attualita attraverso un originale brevetto dovuto a Otello
Pontini e Cesare Cruciani, entrambi Vigili del fuoco elettri-
cisti del Corpo di Roma, e come tali allievi e continuatori
del Maresciallo Francia — ideatore di semafori e del primo
fioretto isolante — e del Brig. Sciommeri, ideatore di un ap-
parecchio analogo e del famoso discensore che porta il suo
nome. :

Pontini ¢ Cruciani hanno ideato un "fioretto isolante a
forbice”, che ¢ di gran lunga superiore ai precedenti per la
sua automaticita e le sue grandi possibilita d'impiego.

L'idea del "fioretto” é nata da constatazioni pratiche: i Vi-
gili correvano sul luogo del sinistro per soccorrére persone
colpite da corrente ad alta tensione e dovevano attendere che
la zona fosse isolata prima di poter intervenire. Nella mag-
gior parte dei casi il tempo necessario a togliere la corrente
cra. fatale ai colpiti, Strappare vite umane alla morte & una
gara nella quale i Vigili del Fuoco si buttano decisi e spesso
a costo della loro stessa vita, ma con la corrente la decisione
non serve: occorre essere attrezzati e bene. Cosi € nato il
"fioretto” e tutti 1 suoi successivi perfezionamenti. Cruciani
e Pontini hanno raggiunto il massimo,

L'apparecchio da loro ideato e brevettato consta di (vedi
figura):

una forbice (1);

un complesso isolante (2) (21);

un meccanismo per la chiusura ed apertura della forbice
(3-4-5-6-8);

un manico per la manovra dell'attrezzo.

La forbice & costituira da due branchie (fatte di materiale
isolante) ed imperniate in A. Le parti opposte di ogni bran-
chia terminano in una forcella B in cui si articolano le leve
di manovra complesso (2') D. incerniati in B e C.

1l complesso isolante (2) e (2') & costituito da isolatore
ad alta tensione ed a fortissimo isolamento.

1l meccanismo di manovra & costituito da un pistoncino
(3) comandato da una funicella (8) scorrente nel tubo (6) e
contrastato dalla molla (4).

Al pistoncino (3) sono avvitate mediante perno che scorre
nell'asola (5) due forcelle (C) collegate mediante asta snodata
(formato dal complesso 2'') agli snodi B.

1l pistoncino viene fatto scorrere nel tubo (6) tirando la
funicella (8) solidale con-il pistoncino (3).

Al tubo (6) nel quale ¢ collegato il meccanismo di mano-
vra ¢ fissato superiormente la forbice ed inferiormente con-
tinua in manico isolante di opportuna lunghezza che viene
impugnata da chi manovra l'apparecchio.

Manovra dell’apparecchio.

Il forerto viene impugnato €on una mano, mentre con
laltra si trawiene la funicella; tirando il cordino (8) si fa
scorrere il pistoncino (3) nel tbo (6). Il pistoncino trascina
con sé le aste di manovra (complesso 2') le quali fanno ruo-
rare verso il basso le estremita B delle branchie (1) che ruo-
tando in A provocano la chiusura delle forbici.

Liberando il cordino (8) interviene la molla (4) che spin-
gendo verso l'alto il pistoncino (3) determina I'apertura del-
I'apparecchio.

L'Istituto sperimentale del Ministero dej Trasporti ha ef-

FONICELLA

I1 fioretto isolante a tenaglia
ideato dai vieili Pontini e Cruciani

fertuato le prove applicando una graduale e crescente ten-
sione alternata sinusoidale a frequenza industriale, in modo
da sollecitare, sia con le braccia del fioretto aperte, che chiuse,
nelle varie combinazioni possibili, le parti dell'apparecchio
separate dagli isolatori. I risultati conseguiti sono i seguenti:

1%) Nelle condizioni ambiente (h=764.5 m/m di Hg.:
t=27,50; u.r.—=G60%) si sono avuti adescamenti di arco alle
tensioni critiche comprese fra K. Volta eff. 66 e 80 (a seconda
dei collegamenti realizzati).

29) Sotto pioggia (secondo norme CE.L) disponendo
I'apparecchio su di un piano orizzontale, si sono avute condu-
zioni superficiali, dovute ai filetti d'acqua, alle tensioni com-
prese fra KV. ¢ FF. 308 e 33,6.

Nel complesso il fioretto dei nostri due Vigili ha soppor-
tato una tensione dell'ordine di 20.000 Vol

Superfluo dire che un buon numero di apparecchi & gia
stato ordinato dalla Direzione Generale Servizi Antincend:
per distribuirli in vari Corpi e che esso trovera largo impiego
nelle Ferrovie, nelle cenrtrali elettriche, tramvie ecc. "Antin-
cendio” si complimenta vivamente con i due Vigili del Fuoco
del 1° Corpo "Roma” per la interessante e importante realiz-
zazione ed augura loro buon lavoro per altre innovazioni che
essi hanno in corso di ricerca e di esperimento.

Enrico Massocco
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Altra invenzione del pompiere
torinese Azzario: la Funiscala.
Non vi sono molte informazioni
in merito all'attrezzatura che forse
trovo un largo impiego soprattut-
to per usi militari.

Si tratta comungque di una scala
leggera, composta da gradini in
legno e ferro, applicati a cavetti
di acciaio della lunghezza di circa
cinque metri.

Alla sommita erano fissati dei
ramponi che permettevano di
superare i punti difficili.

La sua commercializzazione veni-
va effettuata dalla ditta “Pietro
Berzia".

Le immagini e le informazioni
sono tratte da: https://miles.fo-
rumcommunity.net/?t=50427887
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L”Autofotoelettrica” dei Pompieri di

Livorno

Articolo tratto da “Il Pomptere Italtano™

a bella e utilissima macchina,
che si & lodevolmente ispirata
anche nella carrozzeria ai pit
recenti modelli e corredata di
materiale tutto modernissimo ¢ sapien-
temente scelto, forma senza dubbio un
altro titolo di onore per questi Pompie-
ri, che sanno foggiarsi con le loro stes-
se mani, quando il fuoco da loro un po’
di tregua, dei materiali di corredo cosi
importanti e cosi moderni, che costi-
tuiscono poi, in caso di disgraziato bi-
sogno, l'ausilio pil potente e piu pratico, per
il compimento ardimentoso del loro dovere.
I lavori per la costruzione dell’autocarro fo-
toelettrico attrezzato per il servizio incendi
sono stati eseguiti completamente nell’offici-
na meccanica del corpo da operai meccanici,
falegnami, elettricisti, forgiatori, pittori ecc.
Caratteristiche generali della Fotoelettrica
Chassis Fiat Tipo 2 allungato e rinforza-
to con ruote a disco Michelin e pneumatici
895x135 spazio di carrozzeria m. 2,50
Lunghezza totale dell’autocarro m. 5,50.
Nella parte anteriore e precisamente alle
spalle del conducente & piazzata una dinamo
Marelli di Kw. 7. 1l collegamento & ad in-
granaggi per ovviare ogni shttamento, con
albero di collegamento, leva di innesto e di-
sinesto.
Quadro di ardesia col voltometro, amper-
ometro, interruttore bipolare con valvole —
due prese di corrente delle quali una per il
faro fornito dalle Officine Galileo di Firenze,
faro del diametro di mm. 600 con specchio
parabolico, porta divergente, nel quale la
sorgente luminosa invece di essere ad arco, &
costituita da una lampada intensiva da 5000
a 7000 candele (1/2 Watt per candela) con
attacco Goliath.

s

tensione di alimentazione & di

volt 150. Laltra presa di corrente & per la
illuminazione a distanza. La fotoelettrica &
corredata di N. 8 bracci stradali con porta-
lampade, riflettore e relative lampade inten-
sive di 1000 candele.

Il cavo per il trasporto della corrente & arro-
tolato su apposito cavo naspo porta cavo. Il
cavo stesso & diviso in 9 pezzi di m. 22 circa
ciascuno con relativi attacchi.

Limpianto stradale a distanza si monta in
dieci minuti.

La carrozzeria a sedili longitudinali interni e
pedane laterali con cassette e pedana poste-
riore & protetta all'esterno da una robusta
costruzione in lamiera con colonnetta e tubo
n ottone.

E’ inoltre corredata di una scala estensibile a
traliccio di m. 11,50 — 2 pezzi di scala italia-
na — | pezzo di scala snodata a ganci — 2 lan-
terne portatili elettriche ad accumulator: e
materiale sussidiario.

La verniciatura & in rosso alla cellulosa. La
carrozzeria & costruita in modo che tutte le
parti del macchinario sono facilmente ispe-
zionabili e perfettamente protette.






Impianto elettrico a riflettore mobile con

dispositivo antiabbagliante

Articolo tratto da “Il Pompiere ltaliano”

I Vice brigadiere Antonio
Simone e il Vigile Giuseppe
Ricci del 24° Corpo di Chieti
hanno brevettato un origi-
nale e utilissimo 1impianto
denominato «fanale con riflettore
mobile antiabbagliante per au-
tomobili, cmotocich e veicoliin
genere.»
La denominazione del trovato
brevettato, indica gia chiara-
mente scopo e funzione della
invenzione che acquista particolare valore e
importanza in quanto tende a risolvere uno
dei problemi piti gravi ed assillanti della cir-
colazione stradale.
Linvenzione del Simone e del Ricci ha infatti
lo scopo di evitare 'abbagliamento provocato
dai fanali dei veicoli in genere, ai conducenti
di altr1 veicoli provenienti dal senso opposto.
E noto che I'abbagliamento & uno degli ele-
menti che maggiormente incidono sulle cause
dei sinistri stradah soprattutto lungo le gran-
di arterie del traffico extraurbano.
Il fanale brevettato, grazie ad un dispositivo
di facile applicazione a tutti i’ tipi di fanali gia
esistent], porta internamente un comune ri-
flettore solidale ad un asse portante montato
su apposito cuscinetto reggispinta; la parte
centrale di quest'ultimo & allagata in un sup-
porto, il quale &, nella sua estremita, fissato
mediante due bulloni prigionier: alla base del-
la scatola del fanale. Sul detto supporto, nel
lato destro vi & opportunamente fissato con
appositi bulloncini un solenoide portante un
nucleo che, a sua volta collegato a mezzo di
apposita bielletta ad un perno fissato all’asse
solidale con il riflettore, per effetto del noto
potere succhiante del solenoide, percorso
dalla corrente dell’accumulatore dello stesso

ve-
icolo, in virta di
un pu!sante o di un interruttore, provo-

ca la rotazione verso destra del riflettore e
conseguentemente lo spostamento del fascio
luminoso da esso prodotto; il fascio luminoso
cosi opportunamente spostato nel momento
dell'incrocio con altro veicolo, permette ai
guidator1 di avere costantemente illumina-
ta la parte destra della strada e di non ab-
bagliarsi a vicenda pur mantenendo in fun-
zione le luci di marcia.

All’asse solidale con il riflettore, nella parte
diametralmente opposta al perno di collega-
mento con il nucleo del solenoide, @& fissato
un altro perno alla cui estremita & applica-
ta una molla elicoidale di richiamo che per-
mette al riflettore, quando si interrompe il
passaggio della corrente elettrica attraverso
il solenoide, di ritornare nella sua posizione
normale. Durante 1 suddetti movimenti del
riflettore, le luci dei fanali non subiscono al-
cuna interruzione.

Nel segnalare I'invenzione dei due VV.F. del
24” Corpo auguriamo che la loro fatica e la
loro genialita vengano premiate dal ricono-
scimento della utilita e praticita del sistema
brevettato.




Il “Puntello meccanico”

Articolo tratto da “Il Pompiere Italiano”

| pompiere Giugiaro Carmelo, apparte-
nente al Corpo di Torino, ci ha inviato
la descrizione seguente di un puntello
meccanico da lui ideato. Egli tiene a
disposizione di coloro, a1 quali I'apparecchio
possa interessare un esemplare al vero e uno
in scala ridotta.
L'apparecchio & costituito da una parte fissa
formata da un tubo metallico di elevata resi-
stenza 1l quale interiormente porta un basa-
mento di appoggio. Per aumentare la nigidita
laterale di detta parte per un tratto della sua
lunghezza sono previste nervature longitudi-
nali che si raccordano verso il basso con la
base. Verso la sommita la parte tubolare fis-
sa porta una forcella formata da due robusti
bracci i quali alle loro estremita sono solidali
a due leve destinate a servire da supporto per
un alberino girevole. Detto albero viene azio-
nato da una ruota per catena situata all’es-
terno e porta calettato un ingranaggio conico
il quale in presa coll'ingranaggio corrispon-
dente calettato a sua volta su un alberino ver-
ticale pone in rotazione una vite senza fine.
Detto alberino e montato su due supporti fis-
sati alla sommita della parte tubolare. Nell'in-
terno di detta parte & scorrevole un secondo
tubo metallico su cui @ ricavata una dentatu-
ra destinata a venire in presa colla vite senza
fine terminando superiormente con un piatto
di sostegno.
Sui due lati della macchina sono inoltre due
colonnine fissate al piano superiore le quali
scorrono insieme al pezzo interno su due aste
corrispondenti fisse smontate sul basamento
inferiore.
I due braca della forcella accennata sono
muniti di fori attraverso 1 quali scorrono le
dette colonnine durante l'alzarsi e I'abbassar-
si delle due parti.

In corri-
spondenza
a dett1 fori

sono  In-

oltre due
bulloni di
pressione
con ma-
nigla 1
quali
vengono
stretti a
fondo

bloc-

cando

le due colonnine al

pezzo quando l'apparecchio & montato in
uso. Per regolare l'altezza dell’apparecchio
bastera agire sulla ruota mediante la catena
provocando in tal modo la rotazione della
vite sulla cremaliera producendo in tal modo
sollevamento se si gira da una parte e l'ab-
bassamento se si gira in senso inverso.
Agendo energicamente sulla ruota per effet-
to del basso rapporto di trasmissione dell’in-
granaggio, |’azione che si potra applicare sul-
la parte pericolante sara assai forte, il tutto
con una manovra speditissima e scevra di
pericoli.

Il peso del suddetto apparecchio si aggira sui
50 Kg. ci0 che permette di essere trasportato
da una parte all’altra con grande facilita da
un solo pompiere.

L'altezza dell’apparecchio in posizione nor-
male & di m. 2,70 e completamente sviluppa-
to raggiunge l'altezza di m. 4,50. La sua por-
tata & di 1.500 Kg. come carico di sicurezza.
Durante la operazione di collaudo presso il
Regio Politecnico di Torino, sopporto 4.000
Kg. senza dar segno a rotture di sorta.
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| POMPIERI ITALIANI

Noi tumulti & nelle sommosse, cho negli eorsi
glorni s sono avuti a deplovare nel regno , per
o ragione o col pretesto dell’ incarimento  ded
viveri, i pompierl dalianl non han mancats di
mosteare come essl, sempre spinli dal sentimenta
del dovere Ispivato dal pil disinloressalo patriots
tismo, siano sempre pronki i ogni occorranzi o
tutalare 1a propricth e la vita dei citindind , af-
frantando qualingue pevicolo, sobilreandos) aogua
Jangoe fatica, sempre con corageio £l ahnegasione
dl varl wroi,

Difattlt o Miano, a Livorng, & Foggia, o Barvi,
A Pralo, @l in alive oittd, § pompleri sone aceor-
si dovunque 1 ioconshderateg dolla plobe slive-
nala aven creduto faesl raglone o bravre vondolia
appiecindo 11 fuoeo ml odillzi pulibliel od a caso

private, 15 moentre | soldatl e gl agentl di pub

blica sicorezza cercavano di mdarre all'impotenza
i vivollosi, pur quando la lolta & giunla in qual-
che citth agli estremi (i guerra civile e san-
gue ciltadine si & sparso, i pompleri sono rima-
sti impavidi a smorzave gi incendii, rinscendo
a menomare le conseguenze della (renesia di
terbe accecate dall'iva e forse dagli odd di par-
liti sovversivi aizzale & ridurre in fooco ed in
famma Vadifizio della pateia, innalzto dai nostri
padri con tanti sagrifizii di sostanze e di sangue,

I pompieri italiani in questa dolorosa oceasions
han =aputo acquistarsi-un nuove tilolo di beneme-
renza,

B.

Invenzioni
Pompieristiche

Il nogieo giornale ha ra i suoi intenti quello
A pubblicare, o fae guiindi note, titts le invenzio-
ni di macchine apparvali e alteezgi da pompiere,
tatte Te nuove ides o lutte e ulili modifichs che
st vanno apportande; ed allo scopo | ineorageiam
gl studiosi ed  anche colore | quall utilizano ja
lora intelligonza in coso meritevoli di lode, non
teataseerd Al ocouparsi del lavoro dei pompisri
raccophiendo in apposita cubrica lo magifestagio-
ni delln loro allivitd, rispondendo cosi ad una del-
| lo parti del suo progranmmn

Wi nuova =calan o mano Geat dal pompivee Mi-

PPorr cominciare dungue, dlamo la deserigione di
‘ chele Loovind del corpo di

Napoli e quella i
1 wre ooy i noivorsale deals dal Ponpiere
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CORAGGIO E PREVIDENZA

Tufgi Bosozal del corpo di Torino . illustranido-
le con opportuni disegni.

Una siffalla pubblicazione non solo dard un giu-
sto promio ol due pompicrt, ©quali nell” adempi-
moito det loro diffleils o nobile compito trova-
no modo di vendersi in altra maniera utill e di
esplicare ta loro inteliigenza, mu sard non meno
i sprone agli altel, aflinehd, imitandone I'esemplo,
possano con I' atilizzaziono della lore atlivith e del
foro ingegno venders degli ulili servigi.

.4

Nugva scate @ mano. 1 pompicre Michelo Leu-
vini di Napoli fin dall’ anno pussato ided e eostrui
egli stesso una seala @ cerniera di legname in due
pezzi dell” altezza dii metri 5,10 spiegata o i m.
230 col due pezel sovrapposti. Gl scalini a sezio-
ne reltangolare sono soveapposti agli staggi o tian-
cate, ed invece di essere rigidamente fis=ati ad
essi, come pellé scale a cerniera comuni, di euf
fanno uso i pompieri, gl sealini sono mobili al
loro esteami, polendo girave di 180 gradi intor-
no ad appositi perni di ferro. Con siffatlo mecea-
nismo il pompiere Leuriai ebbe lo seopo di fagi-
litava grandemente il trasportu della scala da un
posto all’ alteo del sito di manovra, o di ridurre
al minimo 1o spazio oceupato dalla scala nel car-
relto di attrezzi, poiché quando la seala & chiusa
per mezzo della mohilitd degli scalini, gli slaggi
dello stessy pezzo vengono a perfetto combacia-
mento. Le cerniers di ferro, quando la scala &
spiegata, sono lenute ferme al loro posto per mez-
20 di chiavette di ferco @ vite. Il pompiere Leu-
vini dopo la prima proova non si @ fermato, ed
ha presentato ora all” esame degli nitiziali e del
comandante dei pompieri di Napoli un altro mo-
dello della sua seala, cerlameute migliore e piu
completo del primo. La nuova scala si compone
di quattro pesi. ciascuno della lunghezza di m.
1,00, di modo che spiegala inleramente, o lenuto
conto delle. parti che restano soprapposte. ha la
lunghezza di metri 6,00, gli scalini sono mobili
ai loro estremi inlorno ad appositi perni, e sono
collegati par mezzo di incastel al centro della gros-
soyza degll stagel e per mezzo dl ocecchielte o
appendici melalliche alternate.

Ciascopa coppia di pezzi della scala , come si
vede nella figira 1, & provvedula di qualtro cou-
Hsses o guide metalliche a in modo che I'un pez-
70 possa [acilmente scorrere sull’ altro s il pezzo
jnferiore A & provveduto i puntali &, quello su-
periore B pol agli estremi inferiori poria delle
fasciature di ferro, lo quali si protendono in ap-
pendici ¢ provvedute di fori opportunamente dise-
gnati, nei quali entrano le chiavette metalliche @
fissale a calenelle, e che quando la seala & mon-
tata non possono uscire fuori perché tenute a po-
sto da apposite molle di pressione, le quali impe-
di in modo luto 1o spontaneo girare del-
le chiavelte, ed agli estremi superiori il pezzo B
porta delle scalole ¢ metalliche provvedute di un-
cini [ per la sospensione delle sealo, In tal modo
la scala pud bene funzionare con due soli pezzi .
come seala a couwlisse, dell' altezza spiegata di
m. 3,00,

L altra coppia di pezzi di scala, perfettamente
simile a quella dolla figura 1, si pud ad essa col-
Jegare in- modo assai semplice; Difalti basterd in-
trodurce gli eslremi del pezzo inferiore di una
coppin nelle scatple del pezio superioee dell altea
senza che gl wuncini diano aleun fastidio, e per
oltenere la perfetta o stabile congiunzione dei pez-
7 sono costruite delle molle di acciaio g all’ e-

storno degll staggl dei pezzi inferiorl delle copple;
munite (o lasso di una seivola, la quale penstra
in apposito incasteo fatto negli staggi, © che rial-
sata dull’ orlo della scatola, quando in essn i
introduce il pezzo di scala, ricado nel suo incastro
dopo di avers altraversato un foro esisientn allo
esterno della scatola e. Un anello altaccato alla
parte inferiora delle molla g permette di vialzares
la quando oecorro distaccara le coppie di pozzd d

seala,

La figura 2 mostra uno dei pezzi infeviori dells
seala di prospetto con I attaceo degli scalini; le
piastrine di forro 7 fissate a viti nei fronti degli
stagel con buchi centrali sono posto per potére
fermare a diverse altezze il pezzo superiore di voa
coppia che scorre su quello inferiore , e potera
quindi adaltare le chiavelte.

L

Fig 4

Fig. i

La figura 3 mostra uno degli scalini mobili con
le orecchiette o appendici metalliche attaccate a
fasciature poste al loro estremi.

La figura 4 mostra uno dei pezzi della scala
chiuso ; come si vede, gli scalinl si dispongono
I"uno in prolungamento dell® altro, e parallela-
mente agli staggl, restando in contalto di essi,

Come risulla dalla desorizione fatta , il proble-
ma visoluto dal pompiere Leurini & quéllo di ave-
ra costrnita una scala dell’ altezza massima di me-
tri 6,00, la guale occupa pochissimo spazio nel
carrello, & facile e comoda ad essere (rasporlats

da un posto all' alteo, s monta @ Al smonta Akl
facilmento.

Si potrebbe opporee che unn fale peala , non
essendo rigidsmente conuessa nells paril dei di-
versi pezzi (slaggl e scalini), & soggelta a movis
menti di oseillazions quando un pomplera monta
su di pssa; ma cid non & a danno della stabilith
della senla quando ossa sia solidaments costruita,
specialmente negli attacebi degli scalini agli slag-
gi, né a danno della sicarezza del pompiers, il qua-
le & abituato alle scale di corda di canape assai
piti oseillanti di quella del pompiere Leurini.

Il corpo dei pompieri di Napohi e per 1" ufilita
della scala o per incoraggizmento ha gif acqui-
stato un modello della scala Leurini,

Per tale nuova scala il pomplere Louripi ha of-
penuta la privativa.

Tanaglta universale, 1l pompiers Luigi Besoz-
zi di Torino ha ideata e coslruita una fanaglia ,
che egli ha chiamata universale, che # stata hre-
veltata, approvala e adoltata dal corpe dei pom-
pieri di Torlno. Essa & certamento utile al pom-
piere, perche, adattandosi ad essere adoperata per
diversi usi, o polendo essere sospesa alla cintura
del pompiere, dd modo a questo di Fisparmiace di
portara con %8 o di prendere diversi utensili, che
gli occorrono nel diversi casi.

Siffatto nuovo utensile pud essere adoperalo co-
mo ianaglia comune . come chiave per montare
o smontare le giunzioni metalliche dei tuboli & ls
lance, come chiave per condotta di acqua, come
cacciavile ¢ come piccolo rampone pev tivare fuo-
ri materie bruciate. Esso @ costruito in acciaio
martellato, @ assai resistente, ha la lunghezza di
m. 0,20, ¢ pesa grammi 230 cirea.

Fig. 5.

La figura 5 mostra abbastanza chiavamte co-
mix sin falta la tanaglia universale, o come ossa
funzioni nei diversi casi, Ung chiavelta posta allo
estremo inferiore, ribadila e givavale, tiene chiusa
I tanaglia, nel cui interno & posta una molla di
acelaio per regolacne 1 apertura.

Anchie il corpo dei pompieri di Napoll , vista
I utilith di un tale utensile, se ue & fornilo, ac-
quistandone diversi campioni,

Ora essa tanaglia universalo vedesi nell' Espo-
sizlone nazionale di Torino.

G, GronLaro




Cosa abbiamo imparato

i Giuseppe Amaro

icollegare il tema del Quaderno di
luglio dal suggestivo titolo “I nos-
tri Archimede” e quindi alle loro
invenzioni/intuizioni, alle misure
di prevenzione e protezione contro 1 rischi
d’incendio, non poteva che passare attra-
verso il significato di “invenzione” diverso
da “scoperta” infatti una “INVENZIONE”
non ¢ altro che “lI'ideazione e la creazione di
prodotti o di strumenti nuovi o di un metodo
nuovo di usarli, per rendere pit facile il la-
voro, svolgere attivitd nuove e contribuire,
cosl, al progresso della conoscenza e delle
abilita tecniche o anche la creazione di og-
getti destinati alla vita quotidiana e al tem-
po libero” [Cfr. Enciclopedia Treccani on
line].
Ma le invenzioni raccontate hanno un
parallelo nello sviluppo della normativa
in materia di prevenzione e protezione
antincendio? La risposta non pud che es-
sere positiva basti pensare che molte delle
soluzioni impiantistiche sono state inven-
tate poco dopo la meta del 1800 e che tanti
convegni pompieristici ed esposizioni inter-
nazionali avevano queste invenzioni fra le
novita esposte e/o relazionate nei richiamati
convegni.
E evidente che le misure di prevenzione e
protezione dalle pia semplici alle pit com-
plesse sono passate attraverso studi, ricerche,
sperimentazioni in scala reale fino ad arriva-
re alle configurazioni d'uso del nostro tempo;
configurazioni che in alcuni casi attestano la
loro efficacia solo attraverso la comparazione
di efficienza legati a test di prodotto.
Parallelamente la normativa di settore si &
evoluta non solo per recepire anche le nuove
tecnologie che il mercato rende evidente ma
anche per definire standard di prova ediaccet-
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rantisse la compensazione del rischio atteso
e valutato.

Certo passare dal D.M. 31.07.1934, ancora
in vigore per una tipologia di attivitd parti-
colarmente rischiosa [depositi di oli min-
erali] attraverso le norme prescrittive e il
D.M. 10.03.1998, per arrivare al Codice di
Prevenzione incendi D.M. 03.08.2015 ed ai
correlati D.M. del settembre 2021 che sos-
tituiranno 1l D.M. 10.03.98 ed al futuro che
prevede I'eliminazione del doppio binario bi-
sogna trattenere il fiato e fare un bel sospiro.
Forse ci vorranno ancora alcuni anni ma si-
curamente al compimento dei 100 anni del




D.M. 31.07.34 quando avremmo raggiunto
un equilibrio le nuove ricerche e scoperte del
settore c1 porteranno a scrivere nuove regole
sempre pil a taglo prestazionale e non pre-
scrittivo.

Si & trattato e si trattera di una invenzione fi-
nalizzata a garantire gli standard di sicurezza
secondo prestazione individuando soluzioni
tecniche, organizzative e comportamentali
riferite alla specifica realta a cui ci si riferisce

luzione considerando 1 limiti di applicazione
dei sistemi e dei programmi di simulazione
che oggi vengono impiegati per le valutazioni
di ogni singolo contesto analizzato.
E’ evidente che tutte le soluzioni devono es-
sere valutate preliminarmente attraverso la
conoscenza dei fenomeni, delle conseguenze
e delle misure di prevenzione e protezione
definendone le soluzioni dal punto di vista
quali — quantitativo da verificare poi attra-
verso 1 modelli
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di calcolo che
1'4 consentono di
‘ verificare le
previsioni  di
base trastor-
mando le risul-
tanze a caratte-
re qualitativo
in valoria va-
lenza quantita-
tiva.

Ma queste so-

luzioni sempre
pitt evolute de-
vono  essere
supportate da
studi
tere

a carat-

universi-

tario e da sper-

e in senso astratto solo ed esclusivamente a
quella partendo chiaramente da una dettagli-
ata valutazione dei rischi che si fondi su co-
noscenze storiche di eventi, delle loro cause
e delle conseguenze e di quanto lo stesso sce-
nario si & presentato in contesti analoghi.

Si tratta di un nuovo modo di pensare ed
approcciare la materia dell'Ingegneria antin-
cendio che passa da un approccio meramente
notarile ad un approccio secondo prestazione
con 1l che la progettazione con questo nuo-
vo modello, che comunque trae origine dalle
materie proprie dell'ingegneria, della fisica,
della chimica e della matematica interrelate
fra di loro in modo da definire la migliore so-

imentazionl

anche in scala
reale con l'obiettivo di trovare soluzioni che
consentano di prevenire 1 rischi e quindi di
non dover poi rincorrere l'evoluzione della
tecnologia con norma successive nate a se-
guito di eventi dannosi.
Dobbiamo essere sempre pronti ad una
continua ricerca di punti di convergenza e
di soluzioni condivise che devono vedere il
mondo universitario, le istituzioni che op-
erano nel settore, il mondo imprenditoriale
e delle professioni in modo da garantire che
ogni soluzione discenda da una invenzione
concreta, realizzata e sicura.

41 ® quaderni di storia pompieristica ® luglio 2023



Gli “Stati Generali Eredita Storiche” (S.G.E.S.), si compongono di un gruppo di persone
provenienti da diverse esperienze maturate in ambito storico culturale, tutte appassionate
della storia dei Vigili del Fuoco.

All'originario nucleo, nel tempo si sono aggiunti nuovi elementi provenienti dall’associazio-
nismo culturale e storico e altri da diverse realta archivistiche centrali e territoriali, tutti uniti
dal desiderio di condividere, in modo sempre piu inclusivo, questa nuova ed appassionante
esperienza.

Il gruppo di lavoro si propone sotto la forma di coalizzare sempre pil intorno a sé, in modo
indipendente, le diverse associazioni che operano nel settore della memoria storica dei
vigili del fuoco, le diverse realta museali, nonché i collezionisti, i ricercatori e i tanti singoli
appassionati, tutte risorse che con le loro azioni negli anni, hanno contribuito a far maturare
la consapevolezza della ricchezza e dell'importanza della memoria pompieristica.

Il nostro obiettivo & quello di raccogliere, ordinare ed unire tra loro i vari frammenti di me-
moria sparsi per il territorio nazionale, riguardanti la millenaria storia dei pompieri, al fine
di costruire un grande mosaico, il piu possibile completo ed aggiornato, delle varie cono-
scenze acquisite.

Il metodo per raggiungere tale obiettivo & quello del rapporto reticolare in un interscambio
tra i vari interpreti, attraverso un incisivo uso del web, |'organizzazione di incontri di studio
e l'unione sinergica del lavoro in modo flessibile, ed infine attraverso la pubblicazione pe-
riodica dei Quaderni di Storia Pompieristica, trattanti argomenti vari, soprattutto poco noti
della nostra ricca ed amata storia.

Nel corso delle attivita di studi e di ricerche, gli Stati Generali si avvalgono di qualificate
e riconosciute risorse rappresentate da Enti come ["Archivio Storico del Vigili del Fuoco di
Torino, appassionati e studiosi, nonché associazioni, come I'ANAVVA |'‘Associazione Naz.
Allievi Vigili Volontari Ausiliari e altre, che participando al progetto, assicurano il loro soste-
gno in termini di idee, lavoro e condivisione.

SGES é parte integrante dell’Associazione Pompieri Senza Frontiere - ODV. Entrambi i so-
dalizi sono fortemente impegnati nello studio e nella valorizzazione della memoria dei vigili
del fuoco.

QQuaderni di Storia Pompieristica

www.impronteneltempo.org
www.pompierisenzafrontiere.org



